
STEEL SHEET



แผนดำแผนดำ
HOT ROLLED STEEL SHEETHOT ROLLED STEEL SHEET

SS400-490 JIS G3101
: 2010

ใชในงานโครงสรางทั่วไปที่มีการตัด เจาะรูขันน็อต และเชื่อมได
แตตองควบคุมความรอนกอนและหลังการเชื่อม

ส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากเบ้า

ชั้นคุณภาพ ฟอสฟอรัส
สูงสุด

ส่วนประกอบทางเคมีสูงสุด (%)

0.050

โมลิบดีนัม
สูงสุด

0.06

แมงกานีส
สูงสุด

-

คาร์บอน
สูงสุด

-SS400

กำมะถัน
สูงสุด

0.050

ทองแดง
สูงสุด

0.35

นิกเกิล
สูงสุด

0.20

โบรอน
สูงสุด

0.000 8

โครเมียม
สูงสุด

0.15
0.050 0.06--SS490 0.050 0.35 0.20 0.000 80.15

สมบัติทางกล

ชั้นคุณภาพ
ความเค้นครากบน (MPa)

ความเค้นครากบน (MPa)

ไม่เกิน 16 มากกว่า 16 ถึง 40 มากกว่า 40 ถึง 100

245SS400

ความหนาแผนดำ (mm)

285
235
275

215 400-510
490-610

ความยืดต่ำสุด (%)

17-23
15-21255SS490

www.ruengrawin.comมอก.1479-2558

SCAN For TIS
มอก.1479-2558

4’ x 8’ 5’ x 10’
ขนาดมาตรฐาน

Sizes

1.0-50
ความหนามาตรฐาน

mm.

Sizes



SIZES AND PROPERTIES

แผนดำแผนดำ
HOT ROLLED STEEL SHEETHOT ROLLED STEEL SHEET

SS400-490 JIS G3101
: 2010

น้ำหนัก / ชิ้น (kg)

4 x 8

1.0 23.20

1.2 27.55

1.4 32.50

1.5 34.52

1.6 37.50

1.7 39.80

1.8 41.50

2.0 46.70

2.3 53.80

2.5 57.00

2.7 63.00

2.8 65.50

3.0 69.90

3.2 74.80

4.0 94.06

4.5 101.10

5.0 112.70

6.0 141.30

7.0 159.60

8.0 183.00

9.0 207.80

10.0 230.60

12.0 277.50

15.0 350.00

16.0 374.00

18.0 420.00

19.0 443.00

ความหนา (mm)กว้าง x ยาว (inch)

22.0 513.00

25.0 583.00

28.0 660.00

30.0 700.00

32.0 747.00

38.0 887.00

40.0 933.00

น้ำหนัก / ชิ้น (kg)

5 x 10

2.0 68.80

2.3 84.50

2.5 87.61

3.0 105.70

3.2 115.40

4.0 138.60

4.5 165.15

5.0 176.00

6.0 219.80

8.0 287.30

9.0 323.65

10.0 360.25

12.0 438.50

15.0 547.00

16.0 583.00

19.0 697.50

20.0 733.00

22.0 803.00

25.0 913.00

ความหนา (mm)กว้าง x ยาว (inch)

4 x 8

20.0 467.00

www.ruengrawin.comมอก.1479-2558

SCAN For TIS
มอก.1479-2558



แผนดำแผนดำ
HOT ROLLED STEEL SHEETHOT ROLLED STEEL SHEET

HR1 SPHC STEEL
JIS G3131

ใชในงานโครงสรางทั่วไป และงานที่ตองมีการดึงขึ้นรูป

ส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากเบ้า

ชั้นคุณภาพ ฟอสฟอรัส
สูงสุด

ส่วนประกอบทางเคมีสูงสุด (%)

0.045

โมลิบดีนัม
สูงสุด

0.06

แมงกานีส
สูงสุด

0.60

คาร์บอน
สูงสุด

0.12HR1

กำมะถัน
สูงสุด

0.035

ทองแดง
สูงสุด

0.35

นิกเกิล
สูงสุด

0.20

โบรอน
น้อยกว่า

0.000 8

โครเมียม
สูงสุด

0.15

สมบัติทางกล

ชั้นคุณภาพ ความต้านแรงดึง
(MPa)

1.2 ถึงน้อยกว่า 1.6 1.6 ถึงน้อยกว่า 3.2 3.2 ขึ้นไป

HR1

ความหนาแผนดำ (mm)

27 29 31270-440

ความยืดต่ำสุด (%)

www.ruengrawin.comมอก.528-2560

SCAN For TIS
มอก.528-2560

4’ x 8’ 5’ x 10’
ขนาดมาตรฐาน

Sizes

1.0-50
ความหนามาตรฐาน

mm.

Sizes



SIZES AND PROPERTIES

แผนดำแผนดำ
HOT ROLLED STEEL SHEETHOT ROLLED STEEL SHEET

HR1 SPHC STEEL
JIS G3131

น้ำหนัก / ชิ้น (kg)

4 x 8

1.0 23.20

1.2 27.55

1.4 32.50

1.5 34.52

1.6 37.50

1.7 39.80

1.8 41.50

2.0 46.70

2.3 53.80

2.5 57.00

2.7 63.00

2.8 65.50

3.0 69.90

3.2 74.80

4.0 94.06

4.5 101.10

5.0 112.70

6.0 141.30

7.0 159.60

8.0 183.00

9.0 207.80

10.0 230.60

12.0 277.50

15.0 350.00

16.0 374.00

18.0 420.00

19.0 443.00

ความหนา (mm)กว้าง x ยาว (inch)

22.0 513.00

25.0 583.00

28.0 660.00

30.0 700.00

32.0 747.00

38.0 887.00

40.0 933.00

น้ำหนัก / ชิ้น (kg)

5 x 10

2.0 68.80

2.3 84.50

2.5 87.61

3.0 105.70

3.2 115.40

4.0 138.60

4.5 165.15

5.0 176.00

6.0 219.80

8.0 287.30

9.0 323.65

10.0 360.25

12.0 438.50

15.0 547.00

16.0 583.00

19.0 697.50

20.0 733.00

22.0 803.00

25.0 913.00

ความหนา (mm)กว้าง x ยาว (inch)

4 x 8

20.0 467.00

www.ruengrawin.comมอก.528-2560

SCAN For TIS
มอก.528-2560



แผนขาวแผนขาว
• ชิ้นสวนตูเย็น • ตัวถัง • เฟอรนิเจอร • หลังคารถยนต • หมอกรองน้ำมัน
• เครื่องทำน้ำรอนเตาแกส • กันชนรถยนต • ปลองไฟ • งานอื่น ๆ

4’ x 8’
ขนาดมาตรฐาน

SIZES

0.5-3.0
ความหนามาตรฐาน

mm.

THICKNESS

เหล็กแผนรีดเย็น แบงชั้นคุณภาพเปน 5 ชั้นคุณภาพ

งานทั่วไปCR1

COLDED ROLLED STEEL SHEETCOLDED ROLLED STEEL SHEETCOLDED ROLLED STEEL SHEET

CR1 JIS G3141
SPCC-SD

www.ruengrawin.comมอก. 2012-2558

SCAN For TIS
มอก.2012-2558

SPCC
งานขึ้นรูปCR2 SPCD
งานขึ้นรูปลึกCR3 SPCE
งานขึ้นรูปลึกที่ประกันการไมเกิดริ้วครากและรอยยับในระยะเวลาหนึ่งCR4 SPCF
งานขึ้นรูปลึกพิเศษที่ประกันการไมเกิดริ้วครากและรอยยับในระยะเวลาหนึ่งCR5 SPCG

มาตรฐาน JIS G 3141 (SPCC) เทยีบเท่ากับ มาตรฐาน มอก.2012-2558 (CR1)



แผนขาวแผนขาว
COLDED ROLLED STEEL SHEETCOLDED ROLLED STEEL SHEETCOLDED ROLLED STEEL SHEET

CR1 JIS G3141
SPCC-SD

SIZES AND PROPERTIES

ความหนา
(mm) 0.5

น้ำหนัก / ชิ้น
(kg)

11.70

0.7

16.20

0.8

18.62

1.0

23.30

1.1

25.60

1.2

28.00

1.4

32.95

1.5

35.24

1.9

44.40

2.0

46.50

2.3

52.90

2.8

64.60

3.0

70.00

ความหนาและน้ำหนักต่อชิ้น (4’ x 8’)

www.ruengrawin.comมอก. 2012-2558

SCAN For TIS
มอก.2012-2558

ชั้นคุณภาพ ชั้นเทมเปอร์
ความแข็ง การดัดโค้ง

HV

95 ถึง 130 0
1

-
115 ถึง 150

ไมนอยกวา 170

HRB
มุมของการดัดโค้ง

ระยะห่างปลายทั้งสอง
ของชิ้นทดสอบ

50 ถึง 71
180o

65 ถึง 80
ไมนอยกวา 85

1/8 ของความแข็งเต็มที่
1/4 ของความแข็งเต็มที่

ความแข็งเต็มที่

SPCC-8
SPCC-4
SPCC-1

สัญลักษณ์และคุณสมบัติชั้นเทมเปอร์

ส่วนประกอบทางเคมีในผลิตภัณฑ์

ชั้นคุณภาพ ฟอสฟอรัส
สูงสุด

ส่วนประกอบทางเคมีสูงสุด (%)

0.100

แมงกานีส
สูงสุด

0.60

คาร์บอน
สูงสุด

0.15CR1

กำมะถัน
สูงสุด

0.035

ความต้าน
แรงตึงต่ำสุด

MPa

0.15

สมบัติทางกล
ความยืดต่ำสุด (%)

ความหนา (mm)

34

0.5 mm ถึง
นอยกวา 0.6 mm

36

0.6 mm ถึง
นอยกวา 1.0 mm

37

1.0 mm ถึง
นอยกวา 1.6 mm

38

1.6 mm ถึง
นอยกวา 2.5 mm

39

ตั้งแต 2.5 mm
เปนตนไป



แผนสังกะสีแผนสังกะสี

สำหรับใชงานทั่วไป ใชขึ้นรูป • ทอแอร • ปลองระบายอากาศ • ลูกหมุน
• ประตูกันไฟ • พื้นรับแรงคอนกรีต • ทอรอยสายไฟ • ทอรอยลวดแรงดันสูง

4’ x 8’
ขนาดมาตรฐาน

SIZES

0.43-2.9
ความหนามาตรฐาน

mm.

THICKNESS

HOT DIPPED ZINC-COATED STEEL SHEETHOT DIPPED ZINC-COATED STEEL SHEETHOT DIPPED ZINC-COATED STEEL SHEET

SGCC

www.ruengrawin.com
มอก. 50-2561

SCAN For TIS
มอก. 50-2561

ส่วนประกอบทางเคมี (%) สมบัติทางกล (MPa)

ชั้นคุณภาพ ฟอสฟอรัส
สูงสุด

0.050

แมงกานีส
สูงสุด

0.800

คาร์บอน
สูงสุด

ความเค้นคราก
ต่ำสุด

ความต้านแรงดึง
ต่ำสุด

0.150SGCC

กำมะถัน
สูงสุด

0.050 205 270

ซื้อแผ่นสังกะสทีีไ่ด้มาตรฐาน มอก.50-2561 เท่าน้ัน

มีดอกสังกะสี
REGULAR SPANGLE
JIS G 3302 SGCC-RCX

ไมมีมีดอกสังกะสี
ZERO SPANGLE

JIS G 3302 SGCC-ZSCX



แผนสังกะสีแผนสังกะสี
HOT DIPPED ZINC-COATED STEEL SHEETHOT DIPPED ZINC-COATED STEEL SHEETHOT DIPPED ZINC-COATED STEEL SHEET

SGCC

SPANGLE DIFFERENCES

มีดอกสังกะสี
Regular Spangle Zero Spangle

ไมมีดอกสังกะสี

ท่ีแผน่สังกะสีจะมี ลายดอก ขนาดลายจะ เท่ากันตลอด
ในทุกแกน


เกิดสนิมช้าลง แข็งแรง
ทนทาน




ลักษณะผิวจะ เรยีบกว่า
เหมาะกับงาน Indoor
งานเฟอร์นิเจอร์ งานเคส
คอมพิวเตอร์  และงานสว่น
ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

เหมาะกับ งานภายนอกอาคาร
เชน่ หลังคา รางน�า ลูกหมุน
ป้ายโฆษณา ท่อแอร์
งานการเกษตร



www.ruengrawin.com
มอก. 50-2561

SCAN For TIS
มอก. 50-2561

JIS G 3302 SGCC-RCX JIS G 3302 SGCC-ZSCX



แผนสังกะสีแผนสังกะสี
HOT DIPPED ZINC-COATED STEEL SHEETHOT DIPPED ZINC-COATED STEEL SHEETHOT DIPPED ZINC-COATED STEEL SHEET

SGCC

www.ruengrawin.com

น้ำหนัก / ชิ้น (kg)

0.43 10.00

0.50 11.75

0.60 14.00

0.66 15.40

0.80 18.64

0.96 22.40

1.00 23.30

1.10 26.50

1.15 26.80

1.20 27.80

ความหนา (mm) น้ำหนัก / ชิ้น (kg)

1.40 32.80

1.50 35.24

1.90 44.07

2.00 46.50

2.30 53.20

2.50 58.00

2.90 67.55

ความหนา (mm)

Z060 60 51 0.013

Z080 80 68 0.017

Z100 100 85 0.021

สัญลักษณ์มวล
สังกะสทีีเ่คลือบ

มวลต�าสุดของสังกะสทีีเ่คลือบ
รวมท้ัง 2 ด้าน g/m² ความหนาเทยีบเท่าของ

สังกะสทีีเ่คลือบ รวมท้ัง 2 ด้าน
mmแบบหาค่า 3 จุด

(Triple Spot)
แบบจุดเดียว

(Single Spot)

SIZES AND PROPERTIES

www.ruengrawin.com
มอก. 50-2561

SCAN For TIS
มอก. 50-2561



แผนซิงค EGแผนซิงค EG

สำหรับใชงานทั่วไป โดยเฉพาะงานภายในอาคารที่ไมตองเจอความชื้น
ใชผลิตชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา • เคสคอมพิวเตอร ตัวเครื่องซักผา ตูเย็น แอร

4’ x 8’
ขนาดมาตรฐาน

SIZES

0.5-3.0
ความหนามาตรฐาน

mm.

THICKNESS

Electro Galvanizing SheetElectro Galvanizing SheetElectro Galvanizing Sheet

SECC

www.ruengrawin.com
มอก. 2223-2558

SCAN For TIS
มอก. 2223-2558

เคลือบฟอสเฟตเพื่อเตรยีมพื้นผวิสําหรบัการพน่สี
และเพิม่ประสิทธิภาพการพน่สี

แผนซิงค
สีเทาฟา

JIS G 3313
: 2007

ชั้นคุณภาพ ชั้นเทมเปอร์
สัญลักษณ์

ชั้นเทมเปอร์

SECC มาตรฐาน S E8 8.5 8

สัญลักษณ์มวล
สังกะสทีีเ่คลือบ

บนผิวด้านเคลือบ

มวลสังกะสทีีเ่คลือบต�าสุด (1 ด้าน)

เคลือบเท่ากัน
ท้ัง 2 ด้าน เคลือบไมเ่ท่ากัน

สัญลักษณ์ การเคลือบทางเคมี
ไมอาบ X

สัญลักษณ์
Pการเคลือบดวยฟอสเฟต

การอาบน�ามัน



แผนซิงค EGแผนซิงค EG
Electro Galvanizing SheetElectro Galvanizing SheetElectro Galvanizing Sheet

SECC

www.ruengrawin.com
มอก. 2223-2558

SCAN For TIS
มอก. 2223-2558

SIZES AND PROPERTIES
น้ำหนัก / ชิ้น (kg)

0.50 11.30

0.60 12.52

0.70 16.00

0.80 18.90

0.95 21.95

1.00 23.20

1.10 25.10

1.20 27.75

ความหนา (mm) น้ำหนัก / ชิ้น (kg)

1.40 32.45

1.50 34.50

1.90 44.00

2.00 45.70

2.30 53.00

2.80 65.00

3.00 69.80

ความหนา (mm)

ซื้อแผ่นซิงค์ EG ทีไ่ด้มาตรฐาน มอก.2223-2558 เท่าน้ัน

ชั้นคุณภาพ

ความต้าน
แรงดึง
ต�าสุด
MPa

SECC 270 28

ความยืดต�าสุด ตามความหนาระบุ (%)

0.25 ถึง
น้อยกว่า
0.30 mm

31

0.30 ถึง
น้อยกว่า
0.40 mm

34

0.40 ถึง
น้อยกว่า
0.60 mm

36

0.60 ถึง
น้อยกว่า
1.00 mm

36

1.00 ถึง
น้อยกว่า
1.60 mm

36

1.60 ถึง
2.30 mm

-

มากกว่า
2.30 mm

JIS G 3313
: 2007



www.ruengrawin.com

CUTTING PLATE
แผ่นตัด
สาํหรบังานยดึโครงสรา้ง
ผนัง พื้น หรือประกับเสา/โครงสร้างเข้าด้วยกัน

วิธกีารติดต้ังแผน่ตัด

ตัวอยา่งการใช้งาน

1 เจาะรูเพื่อเตรียมยึดแผน่ตัด 2 นําพุกเหล็กใสเ่ข้าไปในรูท่ี
เจาะ

3 วางแผน่ตัดติดต้ังตรง
บริเวณท่ีเจาะ แล้วขันน็อต
ยึด

ยดึติดผนังยดึติดพื้น ประกับโครงสรา้งเข้าด้วยกัน1 2 3



www.ruengrawin.com

CUTTING PLATE
แผ่นตัด

ความหนา (mm.)

4.5 6 9 10 12 15 20 25
ขนาดแผนตัด

100 x 100

เจาะรู

ไมเจาะรู

รูเจาะ 8 มม.
หางจากขอบ 15 มม.











 

125 x 125

เจาะรู

ไมเจาะรู

รูเจาะ 8 มม.
หางจากขอบ 15 มม.











    

150 x 150

เจาะรู

ไมเจาะรู

รูเจาะ 10 มม.
หางจากขอบ 15 มม.











    

200 x 100 ไมเจาะรู      

200 x 150 ไมเจาะรู      

***ระยะเจาะ คำนวนวัดจากขอบ กับชิ้นงาน และขนาดรูพุกที่ใชยึด***

SIZES AND PROPERTIES

ระยะหา่งจากขอบ
วัดจาก
ก่ึงกลางรูเจาะถึงขอบแผน่ตัด
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CUTTING PLATE
แผ่นตัด

ความหนา (mm.)

4.5 6 9 10 12 15 20 25
ขนาดแผนตัด

200 x 200

เจาะรู

ไมเจาะรู

รูเจาะ 10 มม.
หางจากขอบ 20 มม.











    

250 x 250

เจาะรู

ไมเจาะรู

รูเจาะ 10 มม.
หางจากขอบ 20 มม.











    

300 x 200 ไมเจาะรู     

300 x 300 ไมเจาะรู       

350 x 350 ไมเจาะรู     

400 x 400 ไมเจาะรู    

***ระยะเจาะ คำนวนวัดจากขอบ กับชิ้นงาน และขนาดรูพุกที่ใชยึด***

SIZES AND PROPERTIES

ระยะหา่งจากขอบ
วัดจาก
ก่ึงกลางรูเจาะถึงขอบแผน่ตัด
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เหล็กแบนตัดVS
เหล็กแบนรีดรอน

มอก. 528-2560 มอก. 1479-2558 มอก. 55-2562

เหล็กแบนตัด เหล็กแบนรีดรอน

ขอบข้างของเหล็กจะมีความ “คม”

หากใช้มือลูบขอบเหล็ก จะบาดมือได้


2.5-12 มม.   :    ตัดกรรไกร

15 มม. ขึ้นไป :    ตัดแก๊ส


มาตรฐาน   มอก. 1479-2558 (SS400)

          มอก. 528-2560 (SPHC)
 มาตรฐาน มอก. 55-2562

  **ยังไมไ่ด้รบั มอก.**

ขอบข้างของเหล็กมีความ “โค้งมน”

ใช้มือลูบขอบเหล็กได้โดยไมบ่าดมือ




ใช้เตาท่ีมีความร้อน 1,100 องศา

ในการขึ้นรูปให้ทรงเสมอกันทุกเส้น




มวลต่อเมตรตามความหนาระบุ (kg/m) ความกว้างระบุ
(mm.)

-
-

1.45
1.74

2.97 4.53 6.02 8.10 9.53 12.45
11.17

3.43

1.13 1.72
2.18

2.330.76
0.99
1.22
1.58

- - 10.33 13.59 -
- 5.92 -8.63 11.47 - -
- 4.58 6.87 9.25 12.33

- -

14.75 19.17

3.502.59
2.33

3.48 5.20

2.92 -
-

-
-

-

4.55 6.08 7.34 9.56
-

- - -

6.93 9.37 14.38

25
32
38
50
65
75
100
125
150

4.0 6.0 9.0 12.0 16.0 19.0 25.0

SIZES AND PROPERTIES

เหล็กแบน

ธาตุ

ส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์

คารบอน

ส่วนประกอบทางเคมีสูงสุด (%)

0.280
กำมะถัน 0.60
ฟอสฟอรัส 0.60

ความเค้นคราก ต่ำสุด

235

ความต้านแรงดึง ต่ำสุด
(MPa)(MPa)

385

ความยืด ต่ำสุด
(%)

21

สมบัติทางกล

รีดรอน
FLAT BAR

SCAN For TIS
ตัวอย่าง มอก.

มอก. 55-2562

www.ruengrawin.com

**โรงงานมี Certicficate แต่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน มอก.55-2562**



เหล็กแบนตัด
มวลต่อเมตรตามความหนาระบุ (kg/m) ความกว้าง

ระบุ
(mm.) 2.5

0.23
0.37

0.37
0.47
0.63
0.68

0.58
0.73
0.86
1.02

1.53 1.98 2.22
2.22 2.58 2.93

2.50
0.92 1.17

0.43 0.57 0.67
0.85
1.07
1.27
1.50
1.70 1.85

-
-

-

- - - - - - - -

- - - -

4.97

2.01
3.12

4.72 5.75 11.00

3.40 3.78

- 1.48
1.92
2.32

1.67
2.15

2.25
0.87

0.48
0.30 0.36 -

-
- - - - - - - - -

- - - - - - - 8.304.08 5.50 6.32

-

-
-
-
-
-

-

-

-

- - - - - -

- - - - - -

- -

2.33

3.50 - 4.47 5.25 5.63 6.88

9.10

13.67 - 20.88 23.11 28.05 36.02

- 13.92 15.33 18.62 24.00 30.65

9.30 10.42 11.58 13.94 18.28 23.08
-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - -

-2.88 3.75 - 5.67 - -8.58

11.76

11.58 - 17.28 19.17 23.63

11.63 15.02 19.25 - 25.204.33
2.83 2.97 3.50 3.77 6.28 7.70- -

1.70 2.05

-

-

- - - - - - - - -

- - -

- -

30.15-

- - 20.08

- - -
-

- - - - -

-
3.19

3.00 4.00
3.50 4.64

6.08

-
--

-

- -

- - -
5.89

-
-

-

- - - -

-
-

-
-

- -
-

7.72

8.03

- - - -

- - 15.40-

12
15
19
25
32
38
44
50
65
75
90
100
125
150
170
200
250
300

3.0

-

-
-
-
-

-
-

-

-
3.5 4.0 4.5

-
0.94
1.23
1.42

-
-

5.0 6.0 8.0 9.0 10.0 12.0 15.0 19.0 20.0 25.0

SIZES AND PROPERTIES

ส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากเบ้า

ชั้นคุณภาพ ฟอสฟอรัส
สูงสุด

ส่วนประกอบทางเคมีสูงสุด (%)

0.050

แมงกานีส
สูงสุด

-

คาร์บอน
สูงสุด

-SS400

SPHC

กำมะถัน
สูงสุด

0.050

ทองแดง
สูงสุด

0.35

นิกเกิล
สูงสุด

0.20

โครเมียม
สูงสุด

0.15

โมลิบดีนัม
สูงสุด

0.06

โบรอน
น้อยกว่า

0.0008
0.0450.600.12 0.035

เหล็กแบนตัด
FLAT BAR

SCAN For TIS
มาตรฐาน มอก.

มอก. 1479-2558
SS400

มอก. 528-2560
SPHC

www.ruengrawin.com



ดูแผนที� google map สาขาศรีนครินทร์

สาขา ศรีนครินทร์
Address : 26 ซ.สุภาพงษ์ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

สาขา เทพารักษ์
Address : 22/4, 22/6 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
     

ดูแผนที� google map สาขาเทพารักษ์

สาขา คลองขุด
Address : 69/9 หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

ดูแผนที� google map สาขาคลองขุด

www.ruengrawin.com

ติดต่อ
Website :

E-mail :

www.ruengrawin.com

sales@ruengrawin.com , ruengrawin@hotmail.com

@ruengrawin ruengrawinruengrawin

เรืองรวินทร์เมทอลเซ็นเตอร์ ( สํานักงานใหญ่ )


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	99

